Pfiloha Il PNK 2019/779

PoZadavky a hodnotici kritéria pro organizace Zadajici o osvédceni subjektd odpovédnych za udrzbu nebo o osvédceni pro funkce udrzby zadavané subjektem odpovédnym
za udrzbu vnéjsimu subjektu

I. Pozadavky a hodnotici kritéria pro fidici funkci

Polozka Pozadavek ‘ Dokument ‘ Odkaz do dokumentu

L1 Vedeni — zdvazek k rozvoji a provdadéni systému udrzby organizace a k neustdlému zlepsovani jeho ucinnosti.
Organizace musi mit postupy pro:

a | zavedeni politiky udrzby vhodné pro typ dané organizace a rozsah
sluZeb, schvéalené vykonnym feditelem organizace nebo jeho
zastupcem

b | zajisténi, Ze budou stanoveny bezpeénostni cile v souladu
s pravnim rdmcem, typem organizace, rozsahem sluzeb
a prislusnymi riziky

€ | posouzeni celkové Urovné bezpecnosti ve vztahu k bezpecnostnim
cilim organizace

d | vytvéFeni plan( a postuptl pro dosaZzeni jejich bezpednostnich cill

e | zajisténi dostupnosti zdroja potfebnych k provadéni veskerych
postuptll za Ucelem splnéni pozadavk( uvedenych v této priloze

,

f | uréenf a Fizeni vlivu dal3ich Fidicich ¢innosti na systém Gdrzby

g | zajisténi, Ze vrcholové vedeni zna vysledky sledovani vykonnosti
a auditl a prevezme celkovou odpovédnost za uskutecnéni zmén
v systému udrzby

h | zaji$téni, Ze zaméstnanci a jejich zastupci jsou pfiméfené
zastoupeni a konzultovani pfi urc¢ovani, rozvijeni, sledovani

a prezkoumavani bezpecnostnich aspektl vSech souvisejicich
postupt, do nichZz mohou byt zaméstnanci zapojeni.




2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Rizeni rizika — strukturovany pfistup k posouzeni rizik spojenych s udrzbou vozidel, véetné rizik pfimo vyplyvajicich z provoznich postupii a éinnosti dalSich

organizaci nebo osob, a k urceni vhodnych opatreni k usmérriovdn

i rizik

,

Organizace musi mit zavedené postupy a opatieni pro rozeznavani
potieby a zavazku spolupracovat s drziteli, Zelezni¢nimi podniky,
provozovateli infrastruktury, konstruktéry a vyrobci vozidel a jejich
konstrukénich ¢asti nebo jinymi zdcéastnénymi stranami.

Organizace musi mit zavedeny postupy Ffizeni rizika pro fizeni
zmén knihy adrzby, v€etné plan( udrzby, zafizeni, postupd,
organizace, personalu nebo rozhrani, a uplatriovat spolecné
bezpecnostni metody tykajici se metod pro hodnoceni

a posuzovani rizik prijatych podle ¢l. 6 odst. 1 pism. a) smérnice
(EU) 2016/798.

Organizace musi mit postupy pro posuzovani rizik, jejichz icelem
je zohlednit potfebu urdit, zajistit a zachovavat vhodné pracovni
prostiedi, jeZ je v souladu s pravnimi predpisy Unie a vnitrostatnimi
pravnimi predpisy, zejména se smérnici Rady 89/391/EHS.

Sledovani — strukturovany pfistup pro zajisténi, Ze opatreni k Fizen

i rizik jsou zavedena, sprdavné funguji a pini cile organizace

Organizace musi mit postup pro pravidelné shromazdovani,
sledovani a analyzovani prislusnych udajd o bezpecnosti, véetné
informaci o:

provadeéni prislusnych postupd,

vysledcich postupl (véetné veskerych sjednanych sluzeb
a produktt),

ucinnosti opatreni pro fizeni rizik,

zkuSenostech, selhanich, zavadach a opravach, k nimz dochazi
béhem kazdodenniho provozu a udrzby.

Organizace musi mit postupy pro zajisténi, Zze nehody, mimoradné
udalosti, nebezpecné situace a dalsi nebezpecné jevy budou
nahlaseny, zaprotokolovany, vySetfeny a analyzovany.

Pro pravidelny prezkum veskerych postupl musi mit organizace
systém vnitfniho auditu, jenZ je nezavisly, nestranny a funguje
transparentné. Tento systém musi obsahovat postupy pro:

vytvareni planu vnitfniho auditu, ktery Ize revidovat v zavislosti
na vysledcich pfedchozich auditd a sledovani provadeéni,




34

analyzu a vyhodnoceni vysledk( auditd,

navrhovani a zavadéni konkrétnich napravnych opatreni nebo
kroka,

v

ovéreni Ucinnosti predchozich opatfeni nebo krokd.

Postupy uvedené v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 tohoto oddilu musi byt

v souladu se spolec¢nymi bezpecnostnimi metodami tykajicimi se
metod pro hodnoceni a posuzovani rizik prijatych podle ¢l. 6 odst.
1 pism. a) smérnice (EU) 2016/798 a metod pro posuzovani
urovné bezpecnosti a stavu bezpecnosti provozovatell Zeleznic na
vhitrostatni Urovni a na Urovni Unie prijatych podle ¢l. 6 odst. 1
pism. d) uvedené smérnice.

Neustalé zlepSovani — strukturovany pristup k analyzovdni informaci ziskanych v priibéhu pravidelného sledovadni a provadéni auditii ¢i z jinych
prislusnych zdroji a pro vyuZivdni vysledkii pro ponauceni a pFijeti preventivnich ¢i ndpravnych opatreni k zachovdni nebo zvyseni tirovné bezpecnosti
Organizace stanovi postupy, jimiz zaruci, Ze:

zjiSténé nedostatky jsou napravovany,

jsou zavadény vysledky nového vyvoje v oblasti bezpecnosti,

zjisténi vnitfniho auditu jsou vyuZivana ke zlepSovani systému,

jsou v pripadé potreby provadéna preventivni ¢i ndpravna opatreni
k zajisténi toho, aby Zelezni¢ni systém odpovidal normam a jinym
pozadavklm v pribéhu Zivotnosti vybaveni a béhem provozu,

vrve

dllezité informace tykajici se vySetfovani a pficin nehod,
mimoradnych udalosti, nebezpecnych situaci a dalsich
nebezpecnych jevl jsou vyuzivany k ponauceni a v pfipadé
potireby k pfijeti opattfeni ke zlepSeni Urovné bezpecnosti,

dllezitd doporuceni vnitrostatniho bezpecnostniho organu,
vnitrostatniho organu pro vysetfovani a doporuceni na zakladé
odvétvovych Ci vnitfnich Setfeni jsou vyhodnocovana, a je-li to
vhodné, provadéna,

dllezité zpravy nebo informace od Zeleznicnich
podnik(/provozovatell infrastruktury a drziteld ¢i z jinych
pfislusnych zdrojli jsou zvazovany a zohledriovany.




5.1

5.2
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5.5

6.1

6.2

Struktura a odpovédnost — strukturovany pristup k vymezeni odpovédnosti jednotlivcii a skupin v zdjmu zajisténi plnéni bezpeénostnich cilii organizace

Organizace musi mit postupy pro rozdéleni odpovédnosti za
veskeré pfislusné postupy v rdmci organizace.

Organizace musi mit postupy pro jasné vymezeni oblasti
odpovédnosti souvisejicich s bezpecénosti a pridéleni odpovédnosti
ke konkrétnim funkcim, jeZ s nimi souviseji, a rovnéz k jejich
rozhranim. Patii sem postupy uvedené vyse v bodé 2.1 mezi
organizaci a drziteli, a je-li to vhodné, Zelezni¢nimi podniky

a provozovateli infrastruktury.

Organizace musi mit postupy pro zajisténi, Zze zaméstnanci, ktefi
byli v rdmci organizace povéreni odpovédnosti, maji pravomoc,
zpUsobilost a odpovidajici zdroje, aby mohli vykonavat své funkce.
Odpovédnost a zpUsobilost by spolu mély souviset a mély by byt
slucitelné s danou funkci a povéreni musi byt provadéna pisemné.

Organizace musi mit postupy pro zajisténi koordinace cinnosti
souvisejicich s pfislusSnymi postupy v ramci celé organizace.

Organizace musi mit postupy pro to, aby osoby podilejici se na
fizeni bezpecnosti nesly odpovédnost za svij vykon.

Rizeni zpGsobilosti — strukturovany pfistup k zajisténi, e zaméstnanci maji potfebnou zpusobilost, aby za viech

plnili cile organizace

okolnosti bezpecné, ucinné a efektivné

Organizace musi zavést systém tizeni zpUsobilosti, ktery umozni:

urcit pracovni mista s odpovédnosti za provadéni veskerych
postupl v rdmci systému, jeZ jsou nezbytné ke splnéni pozadavk
uvedenych v této priloze,

urcit pracovni mista zahrnujici Ukoly tykajici se bezpecnosti,

pridélit prislusné ukoly zaméstnanciim s odpovidajici zpUsobilosti.

V ramci systému fizeni zpUsobilosti organizace musi byt zavedeny
postupy pro fizeni zpUsobilosti zaméstnancu, mezi néZ patfi
alespon:

urceni znalosti, dovednosti a zkusenosti poZzadovanych pro ukoly
souvisejici s bezpecnosti, jeZ jsou pfimérené jejich odpovédnosti,

zasady vybéru zaméstnanc(, véetné zakladni Urovné vzdélani,
dusevni zpUsobilosti a fyzické zdatnosti,




7.1

7.2

7.3

uvodni odborna priprava a kvalifikace ¢i udéleni osvédceni
o ziskané zpUsobilosti a dovednostech,

ujisténi, Zze vsichni zaméstnanci si uvédomuji vyznam a duleZitost
svych ¢innosti a védi, jak prispivaji k dosazeni bezpecnostnich cild,

pribézna odborna priprava a pravidelné obnovovani stavajicich
znalosti a dovednosti,

je-li to vhodné, pravidelné kontroly zpUsobilosti, dusevni
zpUsobilosti a fyzické zdatnosti,

podle potfeby zvlastni opatfeni v pfipadé nehod/mimoradnych
udalosti ¢i dlouhé nepritomnosti v praci.

Informace — strukturovany pristup k zajisténi, Ze osoby provddéjici posouzeni a prijimajici rozhodnuti na vsech trovnich organizace maji pfistup
k dilezitym informacim

Organizace musi mit postupy pro vymezeni zplsob( podavani
zprav, aby bylo zajisténo, Ze v ramci samotného subjektu a pfi jeho
jednani s ostatnimi aktéry, véetné provozovatell infrastruktury,
Zelezni¢nich podnikd, drzitell a konstruktérd nebo vyrobcl vozidel
nebo jejich konstrukénich ¢asti, pripadné obou uvedenych, jsou
informace o veskerych pfrislusnych postupech radné vyménovany
a bezodkladné a prehlednym zplisobem predkladany osobé, ktera
ma nalezitou funkci jak ve vlastni, tak v ostatnich organizacich.

Aby byla zajisténa nalezZita vyména informaci, musi mit organizace
postupy pro:

pfijimani a zpracovavani konkrétnich informaci,

urcovani, vytvareni a siteni konkrétnich informaci,

zpristupnovani spolehlivych a aktudlnich informaci.

Organizace musi mit postupy pro zajisténi, Ze kliCové provozni
informace jsou:

relevantni a platné,

presné,

uplné,

nalezité aktualizované,




7.4

ovérené,

konzistentni a snadno srozumitelné (v€etné pouzitého jazyka),

oznameny zaméstnancim v souladu s jejich odpovédnosti pred
tim, nezZ jsou poufzity,

snadno dostupné zaméstnanclim, kterym jsou v pfipadé potieby
poskytnuty kopie.

PoZadavky stanovené v bodech 7.1, 7.2 a 7.3 se uplatni zejména
u nasledujicich provoznich informaci:

kontroly presnosti a Uplnosti vnitrostatnich registr(i vozidel
ohledné identifikace (vCetné prostfedkl) a registrace vozidel,
jejichz adrzbu organizace provadi,

dokumentace udrzby,

informace o podpore poskytnuté drzitellim, pfipadné jinym
stranam, vcéetné Zelezniénich podnik(/provozovatel(
infrastruktury,

informace o kvalifikaci zaméstnancl a navazujicim dohledu béhem
rozvoje udrzby,

informace o ¢innostech (véetné poctu ujetych kilometrd, druhu
a rozsahu ¢innosti, mimoradnych udalosti nebo nehod) a pozadav-
cich Zelezni¢nich podnikd, drZitell a provozovatel( infrastruktury,

zaznamy o provedené udrzbé, véetné informaci o nedostatcich
zjisténych pri inspekcich a o napravnych opatrenich pfijatych
Zelezni¢nimi podniky nebo provozovateli infrastruktury, napf.
inspekcich a sledovanich provedenych pred odjezdem vlaku nebo
béhem jizdy,

uvolnéni do provozu a navrat do provozu,

prikazy k provedeni udrzby,

technické informace, jez maji byt poskytnuty Zelezni¢nim
podnikiim/provozovatelim infrastruktury a drziteldim, pokud jde
o pokyny k udrzbé,

tisnové informace tykajici se situaci, kdy je narusen bezpecny
provozuschopny stav, které mohou spocivat:




8.1

8.2

9.1

9.2

I) v uloZeni omezeni pouziti nebo konkrétnich provoznich
podminek pro vozidla, za jejichZ udrzbu je organizace
odpovédn3, nebo pro jina vozidla stejné série i v pripadé, Ze za
jejich udrzbu odpovidaji jiné subjekty odpovédné za udrzbu,
pficemz by tyto informace mély byt predany také vsem
zucastnénym stranam,

I1) v naléhavych informacich o problémech souvisejicich
s bezpecnosti zjisténych béhem udrzby, jako jsou nedostatky
odhalené na konstrukénich soucastech, jeZ jsou spolecné
raznym typUm Ci sériim vozidel,

veskeré pfrislusné informace nebo Udaje, jeZ jsou potfebné pro
predloZeni vyroc¢ni zpravy o udrzbé organu udélujicimu osvédceni
a pfislusnym zakaznikdm (vcetné drzitel(), pficemz tato zprava
musi byt rovnéz na pozadani dana k dispozici vnitrostatnim
bezpecnostnim organtiim.

Dokumentace — strukturovany pristup k zajisténi sledovatelnosti veskerych prislusnych informaci

Organizace musi mit zavedené vhodné postupy pro zajisténi, Ze
jsou veskeré prislusné postupy radné dokumentovany.

Organizace musi mit vhodné postupy pro:

pravidelné sledovani a aktualizaci veskeré prislusné dokumentace,

formatovani, vytvareni, Sifeni a ovéfovani zmén veskeré prislusné
dokumentace,

pfijimani, shromazdovani a archivovani veskeré prislusné
dokumentace.

7 we v vs

Uzavirani smluv — strukturovany pfistup k zajisténi, Ze subdodavatelské cinnosti jsou vhodné rizeny

tak, aby byly dosaZeny cile organizace

v s v

Organizace musi mit zavedené postupy pro zajisténi, Ze jsou

,

urceny produkty a sluzby souvisejici s bezpecnosti.

Pti vyuZivani smluvnich subjekt(l nebo dodavatell, popfipadé
obou uvedenych, v pfipadé produktl a sluZeb souvisejicich

s bezpecnosti musi mit organizace zavedené postupy k tomu, aby
v dobé vybéru ovéfila, zZe:

smluvni subjekty, subdodavatelé a dodavatelé jsou zpUsobili,




9.3

9.4

9.5

9.6

smluvni subjekty, subdodavatelé a dodavatelé maji systém udrzby
a fizeni, ktery je pfiméreny a dokumentovany.

Organizace musi mit postup pro uréeni pozadavk, jeZz musi tyto
smluvni subjekty a dodavatelé splnit.

Organizace musi mit postupy pro sledovani informovanosti
dodavateld a/nebo smluvnich subjektd ohledné rizik, ktera s sebou
¢innosti organizace nesou.

Bylo-li systému udrzby nebo fizeni smluvniho subjektu Ci
dodavatele udéleno osvédceni, postup sledovani popsany v bodé
3 lze omezit na vysledky sjednanych provoznich postup(
uvedenych v bodé 3.1 pism. b) .

Jednoznacné definovany, znamy a zarazeny do smluv mezi
smluvnimi subjekty musi byt alespon zakladni zasady pro tyto
postupy:

odpovédnosti a Ukoly souvisejici se zaleZitostmi tykajicimi se
bezpecnosti Zeleznic,

povinnosti souvisejici s predavanim prislusnych informaci mezi
obéma stranami,

sledovatelnost dokument( souvisejicich s bezpecnosti.




Il. Pozadavky a hodnotici kritéria pro funkci rozvoje udrzby

Polozka

Pozadavek

‘ Dokument ‘ Odkaz do dokumentu

1

Organizace musi mit postup pro urcovani a fizeni:

veskerych ¢innosti udrzby, které maji vliv na bezpecnost,

vsech konstrukcnich ¢asti zasadné dilezitych pro bezpecnost.

Organizace musi mit postupy pro zaruéeni souladu se zakladnimi poZadavky interoperability, véetné aktualizaci v pribéhu Zivotniho cyklu, a to

prostiednictvim:

zajisténi souladu se specifikacemi souvisejicimi se zakladnimi
parametry interoperability uvedenymi v pfislusnych technickych
specifikacich pro interoperabilitu (TSI),

ovérovani souladu knihy udrzby se schvalenim tykajicim se vozidla
(v€etné vsech vnitrostatnich bezpecnostnich pozadavki), véetné
shody s technickou dokumentaci a druhem zaznam( podle
Evropského registru povolenych typu vozidel (ERATV), a to za
vSech okolnosti,

fizeni jakékoli vymény v ramci udrzby,

urceni, zda je zapotrebi posoudit rizika potencialniho dopadu
zmény na bezpecnost Zeleznicniho systému, s vyuzitim spolecnych
bezpecnostnich metod, které se tykaji metod hodnoceni a
posuzovani rizik prijatych podle ¢l. 6 odst. 1 pism. a) smérnice (EU)
2016/798,

fizeni konfigurace vsech technickych zmén ovliviujicich
systémovou integritu vozidla.

Organizace musi mit postup pro planovani a podporu zavadéni udrzbafskych zafizeni, vybaveni a nastroju specialné vyvinutych a potiebnych pro
provadeéni Gdrzby. Organizace musi mit postup pro kontrolu, Ze tato zafizeni, vybaveni a nastroje jsou pouzivany, skladovany a udrzovany v souladu s

jejich planem udrzby a s pozadavky na udrzbu.




iv

Kdyz jsou vozidla uvadéna do provozu, organizace musi mit postupy pro:

ziskani pristupu k doporucenim k udrzbé podle vychozi
dokumentace a pro shromazdéni dostatecnych informaci
o planovanych ¢innostech,

analyzu uvedenych doporuceni k udrzbé podle vychozi
dokumentace a poskytnuti prvni knihy adrzby s vyuZitim
spolecnych bezpecénostnich metod, které se tykaji metod
hodnoceni a posuzovani rizik ptijatych podle ¢l. 6 odst. 1 pism. a)
smérnice (EU) 2016/798, a to i s pfihlédnutim k informacim
obsaZenym ve vSech souvisejicich zarukach,

zajisténi, Ze vedeni prvni knihy Udrzby je provadéno spravnym
zplUsobem.

Aby byla kniha udrzby v prtibéhu celého Zivotniho cyklu vozidla aktualizovana, musi mit organizace postupy pro:

shromazdovani alespon relevantnich informaci tykajicich se:

druhu a rozsahu ucinné provedenych ¢innosti, véetné — ale nikoli
pouze — nehod, vaznych nehod a mimoradnych udalosti, jak jsou
definovany ve smérnici (EU) 2016/798,

zjisténych selhani konstrukcnich casti,

druhu a rozsahu planovanych ¢innosti,

ucinné provedené udrzby;

vymezeni potfeb aktualizaci s ohledem na mezni hodnoty pro
interoperabilitu,

predloZeni navrhd zmén, jejich schvaleni a jejich provadéni

s ohledem na rozhodnuti vychazejici z jasnych kritérii, pfi
soucasném zohlednéni zjisténi z posouzeni rizik provedenych

s vyuZitim spole¢nych bezpecnostnich metod, které se tykaji
metod hodnoceni a posuzovani rizik pfijatych podle ¢l. 6 odst. 1
pism. a) smérnice (EU) 2016/798,

zajisténi, Ze zmény jsou provadény spravnym zplsobem,




sledovani ucinnosti zmén postupem, ktery je v souladu s meto-
dami pro posuzovani Urovné bezpecnosti a stavu bezpecnosti
provozovatell Zeleznic na vnitrostatni Urovni a na urovni Unie
prijatymi podle ¢l. 6 odst. 1 pism. d) smérnice (EU) 2016/798.

PFi uplatiiovani postupu pro fizeni zpusobilosti ve funkci rozvoje

drzby musi byt zohlednény alespon tyto Cinnosti ovliviiujici bezpecnost:

vyuziti spolecnych bezpecnostnich metod tykajicich se metod
hodnoceni a posuzovani rizik prijatych podle ¢l. 6 odst. 1 pism. a)
smérnice (EU) 2016/798 pro posuzovani zmén knihy adrzby,

inZzenyrské obory poZadované pro fizeni zavedeni a zmén v knize
udrzby a rozvoje, posuzovani, ovérovani a schvalovani vymén
v ramci udrzby,

¢innosti udrzby na konstrukénich ¢astech zasadné dulezZitych pro
bezpecnost,

spojovaci techniky (véetné svarovani a lepeni),

nedestruktivni zkouseni.

Pfi uplatiiovani postupu pro dokumentaci ve funkci rozvoje tudrzby je tfeba zaruéit sledovatelnost alespon u téchto prvka:

dokumentace vztahujici se k planovani, posuzovani, ovérovani
a schvalovani vymény v ramci Udrzby,

’

konfigurace vozidel, véetné — ale nikoli pouze — konstrukcnich ¢asti
zasadné dulezitych pro bezpecnost, a zmén palubniho softwaru,

zaznamu o provedené Udrzbé,

vysledk( studii o vyuziti zkusenosti,

veskerych po sobé nasledujicich verzi knihy udrzby, véetné
posouzeni rizik,

zprav o zpUsobilosti a dohledu nad provadénim udrzby a fizenim
udrzby vozidlového parku,

technickych informaci, které maji byt poskytnuty za ucelem
podpory drzitell, Zelezni¢nich podnik( a provozovatell
infrastruktury.




lll. Pozadavky a hodnotici kritéria pro funkci fizeni udrzby vozidlového parku

Polozka

Pozadavek ‘ Dokument ‘ Odkaz do dokumentu

1

Organizace musi mit postupy pro kontrolu zpusobilosti, dostupnosti a moZnosti subjektu odpovédného za udrzbu jesté pred vydanim pfikazu k provedeni
udrzby. To vyZaduje, aby udrzbarské dilny byly radné kvalifikovany, a mohly tak rozhodovat o poZadavcich na tech. zpusobilost ve funkci provadéni udrzby.

Organizace musi mit postup pro sestaveni pracovniho balicku a vydani a zvefejnéni pfikazu k provedeni tdrzby.

Organizace musi mit postup k tomu, aby byla vozidla odeslana za ucelem udrzby vcas.

Organizace musi mit postup pro fizeni vyjimani vozidel z provozu v pfipadé, kdy je potieba provést idrzbu nebo kdy je neni mozné bezpecné provozovat
nebo kdy potieba udrzby ovliviiuje béZny provoz.

Organizace musi mit postup pro urceni potifebnych ovérovacich opatreni pouzivanych pro provadéni udrzby a uvolfiovani vozidel do provozu.

Organizace musi mit postup pro vydavani oznameni o navratu do provozu, véetné urceni omezeni jejich pouziti, s cilem zajistit bezpecny provoz tim, Ze se
zohledni dokumentace tykajici se uvolnéni do provozu.




10

PFi uplatiiovani postupu pro Fizeni zptsobilosti ve funkci Fizeni udrzby
omezeni pti pouziti.

vozidlového parku musi byt zohlednén alespoi navrat do provozu véetné urceni

PFi uplatiovani postupu pro poskytovani informaci ve funkci Fizeni ud
nasledujici informace:

v

rzby vozidlového parku je treba pro funkci provadéni udrzby poskytnout alespon

platna pravidla a technické specifikace,

plan udrzby pro kazdé vozidlo,

seznam nahradnich dild, v€etné dostatecné podrobného technického
popisu kazdé ¢asti, aby bylo mozné provadét vyménu dill za identické
dily se stejnymi zarukami,

seznam material(l, véetné dostatecné podrobného popisu jejich
pouziti a potfebnych informaci tykajicich se zdravi a bezpecnosti,

’

dokumentaci, kterd definuje specifikace pro ¢innosti ovliviiujici
bezpecnost a obsahuje intervencni a béZna omezeni pro soucasti,

seznam soucasti nebo systému, které podléhaji pravnim pozadavkim,
a seznam téchto pozadavk( (v€etné brzdnych vzduchojem a cisteren
pro prepravu nebezpecnych véci),

vyuziti spolecnych bezpecnostnich metod tykajicich se metod
hodnoceni a posuzovani rizik ptijatych podle ¢l. 6 odst. 1 pism. a)
smérnice (EU) 2016/798 pro posuzovani zmén, které maiji vliv na
funkci fizeni udrzby vozového parku.

PFi uplatiovani postupu pro poskytovani informaci ve funkci Fizeni ud

v

o navratu do provozu, véetné omezeni pouiiti pro uZivatele (Zeleznicni podniky a provozovatele infrastruktury).

rzby vozidlového parku je tfeba zicastnénym stranam sdélit alespon informace

Pfi uplatiovani postupu pro dokumentaci ve funkci fizeni Gdrzby vozidlového parku je tfeba zaznamenavat alespon nasledujici informace:

prikazy k provedeni udrzby,

navrat do provozu, véetné omezeni pouZiti pro Zelezni¢ni podniky

a provozovatele infrastruktury.
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IV. Pozadavky a hodnotici kritéria pro funkci provadéni udrzby

Polozka Pozadavek ‘ Dokument ‘ Odkaz do dokumentu
v. 1 Organizace musi mit postupy pro:
a kontrolu Uplnosti a dostatec¢nosti informaci poskytnutych funkci

fizeni Udrzby vozového parku v souvislosti s nafizenymi ¢innostmi,

b ovérovani pouziti prislusnych pozadovanych dokumentd o udrzbé
a dalsich platnych norem pro provadéni sluzeb udrzby podle
prikaz( k provedeni udrzby,

o zajisténi, Ze vSechny prislusné specifikace pro udrzbu, jak jsou
definovany v platnych natizenich a urcitych normach obsazenych
v pfikazech k provedeni udrzby, jsou dostupné vsem zucastnénym
zaméstnancim (napft. Ze jsou obsazeny v internich pracovnich
pokynech).

Iv. 2 Organizace stanovi postupy, jimiz zarudi, Ze:

a soucasti (v€etné nahradnich dilt) a materidly jsou pouZivany tak,
jak je urceno v prikazech k provedeni udrzby a dokumentaci
dodavatelQ,

b soucasti a materidly jsou skladovany, je s nimi zachazeno a jsou
prepravovany takovym zplsobem, aby se predchazelo opotiebeni
a poskozeni, a jak je uréeno v prikazech k provedeni udrzby

a dokumentaci dodavatelq,

o vSechny soucasti a materialy, véetné soucasti a materialQ
poskytnutych zakaznikem, vyhovuiji pfislusSnym vnitrostatnim
a mezinarodnim pravidliim a rovnéz pozadavk(im pfislusnych
prikaz( k provedeni udrzby.

Iv. 3 Organizace musi mit postupy pro uréeni, rozeznani a zajisténi vhodného a dostateéného zafizeni, vybaveni a nastrojti, pro vedeni zdiznamt o tomto
zafizeni, vybaveni a nastrojich a pro to, aby byly k dispozici, a mohla tak provadét sluzby udrzby podle pfikazt k provedeni tidrzby a ostatnich platnych
specifikaci, ¢cimz zajisti:

a bezpecné provadéni udrzby, véetné zajisténi zdravi a bezpecnosti
zaméstnancl provadéjicich udrzbu,

b ergonomickou ochranu a ochranu zdravi, véetné rozhrani mezi
uzivateli a technologickymi informacnimi systémy nebo
diagnostickym vybavenim.




V.

V.

V.

V.

Je-li to nutné pro zajisténi platnych vysledkid, musi mit organizace postupy, které zajisti, Ze jeji mérici vybaveni je:

ve stanovenych intervalech nebo pred pouZitim kalibrovano nebo
ovérovano, a to podle mezinarodnich, vnitrostatnich nebo

odvétvovych norem pro méreni — jestlize takové normy neexistuiji,
musi byt zaklad pouzity pro kalibraci nebo ovérovani zaznamenan,

sefizeno nebo opétovné sefizeno, je-li to treba,

identifikovano, aby bylo mozZné urcit stav kalibrace,

zabezpeceno pred takovym sefizenim, které by znehodnotilo
platnost vysledku méreni,

chranéno pred poskozenim a znehodnocenim v pribéhu
manipulace, udrzby a skladovani.

Organizace musi mit postupy pro zajisténi, Ze veskeré zarizeni, vybaveni a nastroje jsou pouzivany, kalibrovany, chranény a udrzovany spravné
a v souladu s dokumentovanymi postupy.

Organizace musi mit postupy pro kontrolu, Ze provadéné ukoly jsou v souladu s prikazy k provedeni udrzby, a pro vydavani oznameni o uvolnéni do
provozu. Oznameni o uvolnéni do provozu musi obsahovat vsechny informace, které jsou uzZitecné pro ur¢eni omezeni pouziti.

Pfi uplatiiovani postupu pro posouzeni rizik (zejména bodu 2.2 a 2.3 oddilu 1) ve funkci provadéni tdrzby se pojem pracovni prostiredi vztahuje nejen na
dilny, v nichz se provadi udrzba, ale rovnéz na koleje mimo budovy dilny a na vSechna mista, kde jsou provadény cinnosti udrzby.




V. 8

Iv. 9

IV. 10

Pfi uplatfiovani postupu pro fizeni zpUsobilosti ve funkci provadéni udrzby musi byt ve vhodnych pripadech zohlednény alespori tyto ¢innosti ovliviujici

bezpecnost:

spojovaci techniky (véetné svarovani a lepeni),

nedestruktivni zkouseni,

zavérecné zkouseni vozidla a uvolnéni do provozu,

¢innosti udrzby provadéné na brzdnych systémech, dvojkoli
a tazném Ustroji a ¢innosti Udrzby provadéné na urcitych
soucastech nakladnich voz( pro prepravu nebezpecénych véci,
jako jsou cisterny, ventily apod.,

¢innosti udrzby na konstrukénich ¢astech zasadné dulezitych
pro bezpecnost,

Vs

¢innosti udrzby systému fizeni a signalizace,

¢innosti udrzby systému pro ovladani dveri,

ostatni urcené odborné oblasti ovliviujici bezpecnost.

PFi uplatiiovani postupu pro poskytovani informaci ve funkci prov
poskytnout alespon nasledujici informace:

adéni udrzby je tfeba pro funkce fizeni Gdrzby vozového parku a rozvoje udrzby

prace provadéné v souladu s prikazy k udrzbé,

informace o jakékoli mozné poruse i zavadé souvisejici
s bezpecnosti, kterou organizace zjistila,

uvolnéni do provozu.

s

or s

Pokud se dokumentacni proces pouziva pro funkci provadéni udrzby, pro c¢innosti udrzby ovliviiujici bezpecnost uvedené v oddile Il bodé 1 pism. a) musi

byt zaznamenany pfinejmensim nasledujici prvky:

jasna identifikace vSech zaftizeni, vybaveni a nastroj(,




veskeré provedené prace udrzby véetné zaméstnancd, pouZitych
nastroju, vybaveni, ndhradnich dil(l a materiald a s prihlédnutim k:

pfislusnym vnitrostatnim predpisim statu, kde ma organizace
sidlo,

pozadavk(m stanovenym v pfikazech k provedeni udrzby véetné
pozadavk( na vedeni zaznamd,

zavéreénému zkouseni a rozhodnuti o uvolnéni do provozu;

kontrolni opatfeni poZzadovana v prikazech k provedeni udrzby
a uvolnéni do provozu,

s v

vysledky kalibrace a ovérovani, pficemz pro pocitacovy software
pouzivany pti sledovani a méreni konkrétnich poZadavkd musi byt
pred prvnim pouzitim potvrzena a podle potfeby znovu potvrzena
schopnost softwaru provadét pozadovany ukol,

platnost vysledkll predchozich méreni v pripadé, Ze bylo zjisténo,
Ze méfici nastroj neni v souladu s poZzadavky.




