Příloha č. 12: Příklady jednotlivých kategorií změn
Drážní úřad uvádí, že níže uvedené příklady jsou pouze orientační a konkrétní případy je třeba posoudit individuálně s ohledem na rozsah změny systému bezpečnosti.

1. Změny, které nemají žádný dopad na bezpečnost

· stavba nebo rekonstrukce vybavení zastávky pro cestující, pokud neomezuje viditelnost návěstidel a ani rozhledové pole dle ČSN 73 6380,
· realizace stavby na dráze, pokud neomezuje viditelnost návěstidel a ani rozhledové pole na přejezdu dle ČSN 73 6380 a ČSN 34 2650 ed. 2, pokud nemůže být zdrojem rušení zabezpečovacího zařízení,
· úprava prostor pro cestující nebo komerční využití staniční budovy,
· rekonstrukce přejezdové konstrukce železničního přejezdu, pokud nedochází k rozšíření pozemní komunikace, resp. doplnění pruhů pro vozidla, chodce, cyklisty,
· zařazení dalšího vozidla v případě, že se jedná o shodnou řadu, kterou dopravce již provozuje,

· změna druhu dopravy z veřejné na neveřejnou a opačně,
· personální změna na funkci uvedené v systému bezpečnosti (předpisu),
· změny, které prokazatelně zvyšují bezpečnost systému nebo její části.
2. Změny, které mají dopad na bezpečnost

a. Nevýznamné změny

· stavba elektrické přípojky zabezpečovacího zařízení,
· osvětlení v železniční stanici, pokud neovlivní viditelnost návěstidel a nehrozí záměna s nimi,
· rekonstrukce propustku,
· osvětlení tunelů, pokud neovlivní viditelnost návěstidel a nehrozí záměna s nimi,
· instalace klimatizace,
· zajištění šetření mimořádných událostí dodavatelským způsobem na základě smlouvy,
· zajištění údržby a oprav drážních vozidel na formu dodavatelskou v případě, že dodavatel splňuje legislativní požadavky,
· rozšíření okruhu provozování vlastních drážních vozidel o vozidla další trakce (např. provozování motorových vozidel, rozšíření o hnací vozidla závislé trakce).
b. Významné změny

· instalace radiostanice na drážní vozidlo,
· rekonstrukce brzdy drážního vozidla,
· rekonstrukce nebo dosazení přemostění záchranné brzdy drážního vozidla,
· rekonstrukce nebo dosazení zabezpečovacího zařízení na drážní vozidlo,
· rekonstrukce nebo nová instalace přejezdového zabezpečovacího zařízení,
· rekonstrukce nebo nová instalace traťového zabezpečovacího zařízení,
· rekonstrukce nebo nová instalace staničního zabezpečovacího zařízení, 
· změna rozsahu dopravy (např. z nákladní na osobní dopravu, nákladní související s činností speciálních vozidel na nákladní vlaky, rozšíření o přepravu RID),
· změna systému prohlídek vozidel (např. z km proběhu na časový interval a obráceně),
· prodloužení intervalu prohlídek vozidel, především diagnostika,
· změna systému výpravy vlaku vlakovým doprovodem,
· přechod řízení traťového úseku na jiný způsob (v případě změny vyššího stupně zab. zařízení na nižší).
