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ČÁST PRVNÍ  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 

Účel a rozsah působnosti 

1. Tento metodický pokyn se vydává jako sjednocující postup při povolení zkušebního 
provozu drážních vozidel provozovaných na dráze tramvajové a trolejbusové, podání 
žádosti o schválení typu drážního vozidla nebo schválení změny konstrukce drážního 
vozidla. 

2. Metodický pokyn se vydává v návaznosti na novelu1) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“), která nabyla účinnosti dnem 
1. února 2022 a v souvislosti s novelou2) vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 
24. srpna 2022. 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 

1. Zkušebním provozem se rozumí provoz drážního vozidla na dráze tramvajové nebo 
trolejbusové, kdy toto vozidlo nesplňuje některou z podmínek uvedených v § 43c odst. 1 
zákona o drahách, je-li to nutné za účelem ověření splnění podmínek pro schválení typu 
vozidla, vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla nebo schválení změny konstrukce 
drážního vozidla a nebude-li tím ohroženo bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy3). 

2. Schválením typu se rozumí vydání rozhodnutí o schválení typu4) drážního vozidla (dále jen 
„schválení typu“) a následné vydání průkazu způsobilosti drážní vozidla5). 

3. Změnou schválení se rozumí vydání rozhodnutí o schválení změny konstrukce drážního 
vozidla6) představující podstatnou odchylku od schválení typu vozidla a k němuž byl vydán 
průkaz způsobilosti drážního vozidla7) (dále jen „schválení změny“). 

4. Provozovatel drážního vozidla se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 
dráhu, tj. provádí činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní 
doprava. 

5. Deníkem zkušebního provozu se rozumí dokument, do kterého se během zkušebního 
provozu zapisují události, které se během zkušebního provozu staly, počty ujetých 
kilometrů a další skutečnosti důležité pro vyhodnocení zkušebního provozu. 

6. Tramvají se rozumí drážní vozidlo, které je provozováno na dráze tramvajové. 

7. Trolejbusem se rozumí drážní vozidlo, které je provozováno na dráze trolejbusové. 

 
1) Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů 

veřejné moci. 
2)  Vyhláška č. 229/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve 

znění pozdějších předpisů 
3)  § 43e odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
4)  § 43c odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
5)  § 43c odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
6)  § 62 odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
7)  § 43d odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
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ČÁST DRUHÁ  

ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

Čl. 3 
Obecné informace k povolení zkušebního provozu 

1. Zkušební provoz povoluje na základě žádosti Drážní úřad. 

2. Pro jednání s Drážním úřadem musí být ze strany žadatele určena osoba, která je 
oprávněná jednat. Tato osoba předloží buď pověření k jednání nebo plnou moc 
k zastupování žadatele. 

3. Žádost o zkušební provoz se podává u Drážního úřadu, a to: 

a) osobně písemným podáním učiněným na podatelně,  
b) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,  
c) nebo elektronicky přes datovou schránku. 

4. Zkušební provoz: 

a) probíhá buď bez cestujících, s cestujícími nebo v kombinaci obou v závislosti na 
jednotlivé posouzení žádosti, 

b) může být proveden na více drážních vozidel daného typu v počtu nezbytném pro 
ověření předmětu zkušebního provozu (maximální počet je 5 vozidel). 

5. Za vydání povolení zkušebního provozu se neplatí správní poplatek. 

Čl. 4 
Provedení zkušebního provozu 

1. Zkušební provoz se provádí: 

a) při ověření podmínek pro schválení typu drážního vozidla, 
b) při změně konstrukce drážního vozidla (komponentů, řídícího software atd.) od 

schváleného typu drážního vozidla se srovnatelnými technickými a provozními 
parametry, 

c) je-li to nutné pro vydání změny průkazu způsobilosti drážního vozidla. 

2. Zkušební provoz se neprovádí v případě, že změna je již stejným způsobem provedena 
a schválena na jiném typu vozidla. 

Čl. 5 
Obecné podmínky pro zkušební provoz 

1. Při zkušebním provozu musí být dodrženy obecně platné právní předpisy8), vnitřní předpisy 
a podmínky provozovatele drážního vozidla, u kterého bude prováděn zkušební provoz. 

2. V případě, že se jedná o zkušební provoz související se změnou schválení, musí být 
s provedenou změnou na drážním vozidle prokazatelně seznámeny osoby řídící drážní 
vozidlo a pracovníci údržby. Osoba řídící vozidlo musí být seznámena s konkrétní změnou 
provedenou na vozidle, která by měla vliv na chování vozidla. 

3. V průběhu zkušebního provozu musí být veden „Deník zkušebního provozu“. 

 
8) zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a jeho provádějící předpisy 
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4. Pokud v souvislosti se zkušebním provozem vozidla budou v jeho průběhu zjištěny závady 

ohrožující bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy, je dopravce povinen zkušební 
provoz neprodleně přerušit. Zjištěné závady na vozidle je dopravce, případně 
i provozovatel dráhy, povinen bezodkladně písemně ohlásit Drážnímu úřadu. 

5. Každou mimořádnou událost nebo případnou další změnu na vozidle v průběhu 
zkušebního provozu dopravce případně i provozovatel dráhy neprodleně písemně oznámí 
Drážnímu úřadu. 

6. Zkušební provoz může být povolen bez cestujících i s cestujícími. 

Čl. 6 
Zahájení a vyhodnocení zkušebního provozu 

1. Zahájení zkušebního provozu každého jednotlivého vozidla musí být oznámeno Drážnímu 
úřadu. 

2. Před zahájením zkušebního provozu musí být Drážnímu úřadu zaslána evidenční čísla 
drážních vozidel, pokud již nebylo definováno předem v žádosti o zkušební provoz.  

3. Vyhodnocení zkušebního provozu drážního vozidla z hlediska jeho bezpečnosti, funkčnosti 
a spolehlivosti musí být písemně zasláno Drážnímu úřadu a musí obsahovat: 

a) relevantní informace o jeho celkovém průběhu, 
b) výsledky všech testů, analýz a klasifikaci nekorektního chování a závad, 
c) výsledky relevantní pro procesy hodnocení a posouzení bezpečnosti.   

4. Před zahájením zkušebního provozu v případě změny konstrukce drážního vozidla musí 
být na drážním vozidle podle rozsahu změny provedena technická kontrola9) 
a technickobezpečnostní zkouška10), výchozí revize elektrického zařízení, ověřovací jízda, 
technická prohlídka a zkouška UTZ11), případně další zkoušky určené Drážním úřadem. 

5. Počet ujetých kilometrů a termín ukončení zkušebního provozu je upraven v článku 7 
odst. 6 nebo v článku 8 odst. 6 tohoto metodického pokynu. 

Čl. 7 
Tramvaj 

1. Povolení zkušebního provozu za účelem schválení typu drážního vozidla v případě 
tramvajového motorového vozu (dále jen „tramvaj“) platí pouze pro tramvaje, které jsou 
uvedeny v povolení zkušební provozu. 

2. V případě, že dojde k poruše tramvaje, která nesouvisí s procesem schvalování typu (např. 
dojde k prasknutí klínového řemenu), je možné nahradit tuto tramvaj jinou tramvaji 
stejného typu (dále jen „náhradní vůz“) za podmínky, že v povolení zkušebního provozu je 
tento náhradní vůz uveden. V opačném případě není možné pokračovat ve zkušebním 
provozu. 

3. Pro úspěšné ověření splnění podmínek zkušebního provozu postačuje splnění 
předepsaných podmínek jednou z těchto tramvají. 

4. V případě zkušebního provozu tramvaje je nutné splnit následující požadavky: 

a) zkušební provoz bez cestujících ujetím celkové vzdálenosti 20 000 km, z toho 

 
9) § 64 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
10) § 60 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
11)  § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
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• 10 000 km bez zátěže, kdy se započte i provádění zkoušek za jízdy, 

• 10 000 km se zátěží, z toho 
o 6 000 km odpovídající obsaditelnosti tramvaje 5 osob/m2, 
o 4 000 km odpovídající obsaditelnosti tramvaje 8 osob/m2, 

b) zkušební provoz s cestujícími ujetím celkové vzdálenosti 20 000 km. 

5. V případě shody základních konstrukčních částí již schváleného typu tramvaje může být 
počet najetých kilometrů bez cestujících úměrně snížen podle rozsahu shody (např. stejná 
skříň), v tomto případě musí žadatel předložit podrobnou analýzu shodných částí 
a odchylek s návrhem adekvátního snížení počtu najetých kilometrů. 

6. Po najetí předepsané vzdálenosti pro zkušební provoz a po provedení vyhodnocení 
zkušebního provozu, může provozovatel tramvaje i nadále provozovat tuto tramvaj v době 
platnosti povolení zkušebního provozu až do doby, kdy Drážní úřad vydá rozhodnutí 
o schválení typu tramvaje12).  

Čl. 8 
Trolejbus 

1. Povolení zkušebního provozu za účelem schválení typu drážního vozidla v případě 
trolejbusu (dále jen „trolejbus“) platí pouze pro trolejbusy, které jsou uvedeny v povolení 
zkušební provozu. 

2. V případě, že dojde k poruše trolejbusu, která nesouvisí s procesem schvalování typu 
(např. dojde k závadě na vnitřním osvětlení), je možné nahradit tento trolejbus jiným 
trolejbusem stejného typu (dále jen „náhradní vozidlo“) za podmínky, že v povolení 
zkušebního provozu je toto náhradní vozidlo uvedeno. V opačném případě není možné 
pokračovat ve zkušebním provozu. 

3. Pro úspěšné ověření splnění podmínek zkušebního provozu postačuje splnění 
předepsaných podmínek jedním z těchto trolejbusů. 

4. V případě zkušebního provozu trolejbusu je nutné splnit následující požadavky: 

a) zkušební provoz bez cestujících ujetím celkové vzdálenosti 10 000 km, z toho 

• 5 000 km bez zátěže, kdy se započte i provádění zkoušek za jízdy, 

• 5 000 km se zátěží, z toho 
o 3 000 km odpovídající obsaditelnosti trolejbusu 5 osob/m2, 
o 2 000 km odpovídající obsaditelnosti trolejbusu 8 osob/m2, nejvíce však do 

maximální přípustné zatížitelnosti trolejbusu, 

b) Zkušební provoz s cestujícími ujetím celkové vzdálenosti 20 000 km. 

5. V případě shody základních konstrukčních částí již schváleného typu trolejbusu může být 
počet najetých kilometrů bez cestujících úměrně snížen podle rozsahu shody (např. stejná 
skříň), v tomto případě musí žadatel předložit podrobnou analýzu shodných částí 
a odchylek s návrhem adekvátního snížení počtu najetých kilometrů. 

6. Po najetí předepsané vzdálenosti pro zkušební provoz a po provedení vyhodnocení 
zkušebního provozu, může provozovatel trolejbusu i nadále provozovat tento trolejbus 
v době platnosti povolení zkušebního provozu až do doby, kdy Drážní úřad vydá 
rozhodnutí o schválení typu trolejbusu12).  

 
12)  § 43c odst. 4 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 9 

Dokumenty předkládané k žádosti o zkušební provoz 

1. Rozsah dokumentace je dán obsahem žádosti. V případě rozsáhlé dokumentace je možné 
požadovanou dokumentaci předat na paměťovém disku (flash disku, CD apod.). 

2. Žadatel současně s podáním žádosti se dohodne s Drážním úřadem na způsobu předání 
dokumentace. 

3. Součástí dokumentace je zejména 

a) žádost o povolení zkušebního provozu, kde žadatel stručně uvede účel zkušebního 
provozu13), 

b) návrh technických podmínek, návod na obsluhu a údržbu, technický popis 
a výkresovou dokumentaci, 

c) zprávy a protokoly o již provedených zkoušek v souladu s přílohou č. 1 a 2 tohoto 
metodického pokynu, 

d) pevnostní a jiné výpočty, 
e) dokumentace mechanické a elektrické části, 
f) souhlas provozovatele dotčené dráhy14), kde bude zkušební provoz probíhat, 
g) posouzení hořlavosti15). 

4. V případě pochybnosti o plnění podmínek zkušebního provozu si Drážní úřad požádá 
u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy o ověření, že budou splněny technické 
požadavky na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí. 

Čl. 10 
Délka zkušebního provozu 

1. Délka zkušebního provozu a jeho parametrů týkajících se ujeté vzdálenosti a časových 
proběhů je blíže popsán v tabulkách zvlášť pro tramvaj a trolejbus. 

2. Tabulka zkušebního provozu pro tramvaj 

Pokud není uvedeno „bez cestujících“ je zkušební provoz proveden s cestujícími. 

 km proběh doba 

schválení typu – bez cestujících (bez zátěže; se 
zátěží ekvivalent 5 osob/m2, se zátěží ekvivalent 8 
osob/m2 ) 

20 000  

schválení typu 20 000  

spolehlivost upraveného podvozku – bez 
cestujících 

10 000  

spolehlivost upraveného podvozku 20 000  

spolehlivost elastomerů odpružených kol  40 000  

spolehlivost brzdového obložení 40 000  

upravený jízdní obrys kola – bez cestujících 1 000  

upravený jízdní obrys kola 5 000  

změny (úpravy) v brzdové jednotce 10 000  

 
13) § 43e odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů  

14)  § 43e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
15)  Podle ČSN EN 45545 – Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel 
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 km proběh doba 

změna typu brzdové jednotky 40 000  

úprava kolejnicových brzd 5 000  

odpružená kola 40 000  

změna materiálu obruče 40 000  

mazání okolků  9 měsíců 

spolehlivost sběrače proudu 20 000  

spolehlivost nového (modernizovaného) trakčního 
motoru 

 12 měsíců 

digitální regulátor řízení 15 000  

změna SW nadřazeného řízení (dle rozsahu 
požadavku) 

5 000 10 měsíců 

klimatizační jednotka (teplota okolí nad 20 ºC)  
250 provozních 

hodin 

pískovací zařízení (z toho minimálně 2 zimní 
měsíce) 

 10 měsíců 

zesilovač indukční cívky pro neslyšící  3 měsíce 

automatické počítání cestujících bez požadavků  

spolehlivost informačního systému pro cestující bez požadavků  

kamerový systém bez požadavků  

alkoholický zámek bez požadavků  

ruční řadič 5 000  

antikolizní systém  12 měsíců 

odbavovací systém bez požadavků  

protinámrazové ošetření troleje  500  

 

3. Tabulka zkušebního provozu pro trolejbus 

pokud není uvedeno „bez cestujících“ je zkušební provoz proveden s cestujícími. 

  km proběh doba 

schválení typu – bez cestujících (bez zátěže; se 
zátěží ekvivalent 5 osob/m2, se zátěží ekvivalent 8 
osob/m2 ) 

10 000  

schválení typu 20 000  

změna typu trakční výzbroje 10 000  

typové zkoušky hlídače izolačního stavu  7 měsíců 

střešní jednotka   3 měsíce 

systém odbavení cestujících bez požadavků  

spolehlivost tachografu  8 měsíců 

kamerový systém bez požadavků  
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  km proběh doba 

alkoholický zámek bez požadavků  

monitorovací systém 5 000  

 

ČÁST TŘETÍ  

SCHVÁLENÍ TYPU TRAMVAJE A TROLEJBUSU 

Čl. 11 
Obecné informace ke schválení typu  

1. O schválení typu drážního vozidla tramvaje nebo trolejbusu rozhoduje Drážní úřad, a to na 
základě žádosti podané žadatelem. 

2. Pro jednání s Drážním úřadem musí být ze strany žadatele určena osoba, která je 
oprávněná jednat. Tato osoba předloží buď pověření k jednání nebo plnou moc 
k zastupování žadatele. 

3. Žádost o schválení typu tramvaje nebo trolejbusu se podává u Drážního úřadu, a to: 

a) osobně písemným podáním učiněným na podatelně,  
b) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,  
c) nebo elektronicky přes datovou schránku. 

4. Za vydání rozhodnutí o schválení typu tramvaje nebo trolejbusu musí žadatel uhradit 
správní poplatek16). 

Čl. 12 
Obecné podmínky pro schválení typu 

1. Drážní vozidlo tramvaj nebo trolejbus musí být ve shodě s předloženou dokumentací 
s podanou žádostí. 

2. Trolejbus musí mít instalováno zařízení na hlídání izolačního stavu17). 

Čl. 13 
Dokumenty předkládané k žádosti ke schválení typu 

1. Rozsah dokumentace je dán obsahem žádosti o schválení typu. V případě rozsáhlé 
dokumentace je možné požadovanou dokumentaci předat na paměťovém disku (flash 
disku, CD apod.). 

2. Žadatel současně s podáním žádosti se dohodne s Drážním úřadem na způsobu předání 
dokumentace. 

3. Součástí dokumentace je zejména 

a) žádost o schválení typu, kde žadatel stručně uvede stručný popis tramvaje nebo 
trolejbusu, 

b) návrh technických podmínek, návod na obsluhu a údržbu, technický popis 
a výkresovou dokumentaci, 

 
16) Položka 59 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
17)  Podle článku 5.1.6 – ČSN EN 50502  
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c) zprávy a protokoly o již provedených zkoušek v souladu s přílohou č. 1 a 2 tohoto 

metodického pokynu, 
d) zkušební protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy 

obsahující výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost 
provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí18), 

e) pevnostní a jiné výpočty, 
f) dokumentace mechanické a elektrické části, 
g) kladný výsledek zkušebního provozu odsouhlasený provozovatelem dotčené dráhy14), 

kde zkušební provoz probíhal, 
h) posouzení hořlavosti15). 

4. Náklady na ověření plnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní 
dopravy a ochranu životního prostředí hradí žadatel19). 

Čl. 14 
Plnění technických podmínek 

1. Typovou zkouškou a zkušebním provozem se ověřuje splnění technických podmínek podle 
norem pro tramvaj nebo trolejbus. 

2. V případě tramvaje se jedná o: 

a) technické podmínky zpracované v souladu s přílohou č. 1 tohoto metodického 
pokynu20) a 

b) typovou zkouškou21) vykonanou pověřenou právnickou osobou Ministerstvem dopravy. 

3. V případě trolejbusu se jedná o: 

a) technické podmínky zpracované v souladu s přílohou č. 2 tohoto metodického 
pokynu20), 

b) typovou zkouškou22) vykonanou pověřenou právnickou osobou Ministerstvem dopravy, 
c) v případě použití konstrukce autobusové části se přiloží doklad výrobce autobusové 

části v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování 
vozidel kategorií M, N a O unie23). 

ČÁST ČTVRTÁ  

SCHVÁLENÍ ZMĚNY TRAMVAJE A TROLEJBUSU 

Čl. 15 
Obecné informace ke schválení změny  

1. O schválení změny konstrukce představující podstatnou odchylku od schválení typu 
vozidla (dále jen „schválení změny“) tramvaje nebo trolejbusu rozhoduje Drážní úřad, a to 
na základě žádosti. 

 
18)  § 43c odst. 5 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
19) § 43c odst. 8 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů  
20)  Příloha č. 4, část II vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
21)  Podle ČSN 28 1300 – Tramvajová vozidla – Technické požadavky a zkoušky 
22)  Podle ČSN 30 0250 – Trolejbusy – Technické požadavky a zkoušky 
23)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových 

vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 
a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění 
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2. Pro jednání s Drážním úřadem musí být ze strany žadatele určena osoba, která je 

oprávněná jednat. Tato osoba předloží buď pověření k jednání nebo plnou moc 
k zastupování žadatele. 

3. Žádost o schválení změny tramvaje nebo trolejbusu se podává u Drážního úřadu, a to: 

a) osobně písemným podáním učiněným na podatelně,  
b) písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,  
c) nebo elektronicky přes datovou schránku. 

4. Za vydání rozhodnutí o schválení změny tramvaje nebo trolejbusu musí žadatel uhradit 
správní poplatek24). 

Čl. 16 
Provedení schválení změny  

1. Schválení změny se provádí pro jeden typ vozidla drážního vozidla. V případě použití 
stejných již schválených komponentů na jiném typu drážního vozidla se tyto komponenty 
samostatně neschvalují. 

2. Schválení změny podléhá změna znamenající odchylku od schváleného typu6) (např. 
zástavba – změna konstrukce schváleného typu drážního vozidla). 

Čl. 17 
Obecné podmínky pro schválení změny 

1. Je-li provedena změna, která odpovídá předložené dokumentaci, Drážní úřad tuto změnu 
schválí jen pokud konstrukce drážního vozidla splňuje i po jejím provedení technické 
požadavky na bezpečnost provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí25). 

2. Po realizaci změny musí být na drážním vozidle v rozsahu změny provedena technická 
kontrola9) a technickobezpečnostní zkouška10), výchozí revize elektrického zařízení, 
ověřovací jízda, technická prohlídka a zkouška UTZ11). 

3. Schválil-li Drážní úřad provedené změny konstrukce drážního vozidla, ke kterému byl 
vydán průkaz způsobilosti drážního vozidla, je držitel tohoto průkazu povinen ve lhůtě 15 
dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení změny předložit Drážnímu úřadu 
tento průkaz. Drážní úřad následně zaznamená tuto skutečnost do tohoto průkazu26).  

Čl. 18 
Dokumenty předkládané k žádosti ke schválení změny 

1. Rozsah dokumentace je dán obsahem žádosti o schválení změny. V případě rozsáhlé 
dokumentace je možné požadovanou dokumentaci předat na paměťovém disku (flash 
disku, CD apod.). 

2. Žadatel současně s podáním žádosti se dohodne s Drážním úřadem na způsobu předání 
dokumentace. 

3. Součástí dokumentace je zejména 

a) žádost o schválení změny, kde žadatel stručně uvede stručný popis změny konstrukce 
tramvaje nebo trolejbusu, 

 
24) Položka 59 písm. m) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
25) § 43d odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů  

26)  § 43d odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
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b) návrh technických podmínek, návod na obsluhu a údržbu, technický popis 

a výkresovou dokumentaci, 
c) zprávy a protokoly o již provedených zkoušek v souladu s přílohou č. 1 a 2 tohoto 

metodického pokynu (pokud jsou prováděny), 
d) zkušební protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy 

obsahující výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost 
provozování drážní dopravy a ochranu životního prostředí27), 

e) pevnostní a jiné výpočty, 
f) dokumentace mechanické a elektrické části, 
g) kladný výsledek zkušebního provozu odsouhlasený provozovatelem dotčené dráhy14), 

kde zkušební provoz probíhal, 
h) posouzení hořlavosti15). 

4. Náklady na ověření plnění technických požadavků na bezpečnost provozování drážní 
dopravy a ochranu životního prostředí drážním vozidlem, jehož konstrukce byla změněna, 
hradí žadatel28). 

Čl. 19 
Seznam pověřených právnických osob 

1. Seznam pověřených právnických osob pověřených Ministerstvem dopravy k provádění 
zkoušek drážních vozidel 

a) schválení typu drážního vozidla18), 
b) vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla29), 
c) schválení změny konstrukce drážního vozidla27), 

je uveden na webových stránkách Ministerstva dopravy30).  

2. Seznam pověřených právnických osob pověřených Ministerstvem dopravy k provádění 
technickobezpečnostních zkoušek31) je uveden na webových stránkách Ministerstva 
dopravy30). 

3. Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám určených 
technických zařízení (dále jen „UTZ“), která nejsou stanoveným výrobkem32) je uveden 
na webových stránkách Ministerstva dopravy30). 

4. Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ, která 
nejsou stanovenými výrobky, po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) 
anebo zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace33) je uveden 
na webových stránkách Ministerstva dopravy30). 

5. Seznam pověřených právnických osob k technickým prohlídkám a zkouškám UTZ 
dopravních, zdvihacích a tlakových, která nejsou stanovenými výrobky32) je uveden 
na webových stránkách Ministerstva dopravy30). 

 
27)  § 43d odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
28) § 43d odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů  
29) § 43c odst. 7 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů  
30) Ministerstvo dopravy ČR - Seznam právnických osob 
31) § 60 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 173/1995 sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů  
32)  § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
33)  § 6 odst. 7 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. 

https://md.gov.cz/Dokumenty/Drazni-doprava/Seznamy-uradu-a-pravnickych-osob/Seznam-pravnickych-osob
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ČÁST PÁTÁ  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 20 
Platnost a účinnost 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2025. 

 

 

 

 doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

 Ředitel Drážního úřadu 
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Příloha č. 1 k MP 03 

 

OBECNÝ SEZNAM 

minimálního rozsahu zkoušek a dokumentace  
pro schvalování typu drážního vozidla – tramvaj 

 

1.1 Zkoušky stacionární (před zkušebním provozem) 

• Kontrola základních rozměrů. 

• Zkouška hmotnosti (tramvaj prázdná, tramvaj naložená) 

• Zkouška bezpečnosti proti vykolejení. 

• Zkouška těsnosti skříní pro elektrickou výzbroj. 

• Zkouška vodotěsnosti skříně. 

• Statická pevnostní zkouška skříně a podvozku. 

• Dynamická pevnostní zkouška. 

• Výchozí revize elektrického zařízení. 

• Měření izolačního odporu. 

• Zkouška napětím. 

• Zkouška rázovým napětím. 

• Zkoušky ukostření a ukolejnění proudového obvodu. 

• Zkouška zkratem. 

• Zkouška nápravového sběrače. 

• Zkouška náhlými změnami napájecího napětí. 

• Zkouška zkratem na trakčním vedení. 

• Zkouška zkratem a přetížením na vozidle. 

• Měření úrovně vnitřních přepětí. 

• Měření úbytku napětí. 

• Kontrola přístrojů a zařízení elektrického příslušenství. 

• Zkouška spínacích přístrojů a ovládání trakčních obvodů. 

• Zkouška chodu a rozběhu pomocných soustrojí. 

• Kontrola trakčních, pomocných a topných obvodů. 

• Zkouška nabíjecího zařízení a zdrojů pro pomocné pohony. 

• Zkouška signalizačního zařízení a informačního systému. 

• Zkouška funkčnosti dveří. 

• Zkouška vnitřního a vnějšího osvětlení. 

• Zkouška působení ochrany trakčního motoru před zvýšenou otáčivou rychlostí – 
zkušebna výrobce motoru. 

• Sedadlo řidiče a sedadla cestujících – zpráva právnické osoby pověřené 
Ministerstvem dopravy. 

• Návrh technických podmínek. 

• Protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy obsahující 
výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost drážní dopravy a 
ochranu životního prostředí. 

1.2 Zkoušky jízdní (během zkušebního provozu bez cestujících) 

• Zkouška přizpůsobivosti vozidla nerovnostem koleje. 

• Zkouška jakosti chodu. 
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• Zkouška průjezdnosti obloukem. 

• Zkouška hlučnosti vozidla. 

• Zkouška vibrací vozidla. 

• Zkouška vytápění a větrání. 

• Zkouška trakční výkonnosti a oteplení trakčních obvodů. 

• Zkouška rozjezdu a zrychlení. 

• Zkouška součinnosti brzd a zábrzdného zpomalení. 

• Měření spotřeby elektrické energie. 

• Měření rušivých napětí a polí. 

• Měření zvlnění síťového proudu při jízdě i při rekuperaci. 

• Jízdní zkouška. 

• Zkouška elektrodynamické brzdy. 

1.3 Zkušební provoz (nový typ) 

• Zkušební provoz bez cestujících ujetím celkové vzdálenosti 20 000 km, z toho 
o 10 000 km bez zátěže, kdy se započte i provádění zkoušek za jízdy, 
o 10 000 km se zátěží, z toho 

▪ 6 000 km odpovídající obsaditelnosti tramvaje 5 osob/m2, 
▪ 4 000 km odpovídající obsaditelnosti tramvaje 8 osob/m2, 

• Zkušební provoz s cestujícími ujetím celkové vzdálenosti 20 000 km. 

• Dílenská zkouška. 

1.4 Nezbytné dokumenty 

• Technické podmínky. 

• Vyhodnocení zkušebního provozu. 

• Protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy obsahující 
výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost drážní dopravy 
a ochranu životního prostředí. 

• Návod na obsluhu. 

• Návod na údržbu. 

1.5 Zkoušky a technické kontroly 

• Technická prohlídka a zkouška UTZ tlakového a elektrického. 

• Výchozí revize. 

• Technická kontrola. 

• Technickobezpečnostní zkouška. 
  



 

METODICKÝ POKYN 

schvalování drážních vozidel dráhy 
tramvajové a trolejbusové a jejich změn 

MP 03 

Stránka 16/17 

 
Příloha č. 2 k MP 03 

 

OBECNÝ SEZNAM 

minimálního rozsahu zkoušek a dokumentace  
pro schvalování typu drážního vozidla – trolejbus 

 

1.1 Zkoušky stacionární (před zkušebním provozem) 

• Kontrola základních rozměrů. 

• Zkouška hmotnosti (tramvaj prázdná, tramvaj naložená) 

• Zkouška statického měrného tlaku pneumatik. 

• Zkouška geometrie přední nápravy. 

• Zkouška posouzení pracoviště řidiče, ergonomie. 

• Zkouška velikosti síly na ovládacích prvcích. 

• Zkouška obrysu železničního vozu naloženého trolejbusem. 

• Zkouška těsnosti skříní pro elektrickou výzbroj. 

• Zkouška vodotěsnosti skříně. 

• Pevnostní zkouška skříně a podvozku se zaměřením na uchycení sběrače 
a trakčních agregátů. 

• Zkoušky tyčových sběračů a stahovacího zařízení. 

• Zkoušky izolačního odporu. 

• Zkouška napětím. 

• Měření svodových proudů skříně vozidla proti zemi (za přítomnosti trakčního napětí). 

• Zkouška náhlými změnami napájecího napětí. 

• Zkouška zkratem na trakčním vedení. 

• Zkouška zkratem a přetížením na vozidle. 

• Měření úrovně vnitřních přepětí. 

• Měření úbytku napětí. 

• Kontrola přístrojů a zařízení elektrického příslušenství. 

• Zkouška spínacích přístrojů a ovládání trakčních obvodů. 

• Zkouška chodu a rozběhu pomocných soustrojí. 

• Kontrola trakčních, pomocných a topných obvodů. 

• Zkouška nabíjecího zařízení a zdrojů pro pomocné pohony. 

• Zkouška signalizačního zařízení a informačního systému. 

• Zkouška funkčnosti dveří. 

• Zkouška hlučnosti vozidla včetně infrahluku na stanovišti řidiče. 

• Vibrační zkouška. 

• Zkouška vnitřního a vnějšího osvětlení. 

• Zkouška působení ochrany trakčního motoru před zvýšenou otáčivou rychlostí – 
zkušebna výrobce motoru. 

• Kontrola tlakovzdušné instalace. 

• Zkouška diagnostického zařízení. 

• Zkouška neionizujícího záření. 

• Sedadlo řidiče a sedadla cestujících – zpráva právnické osoby pověřené 
Ministerstvem dopravy. 

• Zvuková izolace. 

• Návrh technických podmínek. 
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• Protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy obsahující 
výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost drážní dopravy 
a ochranu životního prostředí v rozsahu pro zkušební provoz.  

1.2 Zkoušky jízdní (během zkušebního provozu bez cestujících) 

• Zkouška manévrovacích vlastností vozidla. 

• Zkouška jízdních odporů. 

• Zkouška trakční výkonnosti a oteplení trakčních obvodů. 

• Měření spotřeby elektrické energie. 

• Měření rušivých přepětí a polí. 

• Zkouška vytápění a větrání. 

• Zkouška rozjezdu, elektromagnetického brzdění + zajišťovací brzda a rychlosti. 

• Zkouška stoupavosti. 

• Zkouška zrychlení. 

1.3 Zkušební provoz (nový typ) 

• Zkušební provoz bez cestujících ujetím celkové vzdálenosti 10 000 km, z toho 
o 5 000 km bez zátěže, kdy se započte i provádění zkoušek za jízdy, 
o 5 000 km se zátěží, z toho 

▪ 3 000 km odpovídající obsaditelnosti tramvaje 5 osob/m2, 
▪ 2 000 km odpovídající obsaditelnosti tramvaje 8 osob/m2, 

• Zkušební provoz s cestujícími ujetím celkové vzdálenosti 20 000 km. 

• Dílenská zkouška. 

1.4 Nezbytné dokumenty 

• Technické podmínky. 

• Vyhodnocení zkušebního provozu. 

• Protokol vydaný právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy obsahující 
výsledek ověření splnění technických požadavků na bezpečnost drážní dopravy 
a ochranu životního prostředí. 

• Návod na obsluhu. 

• Návod na údržbu. 

1.5 Zkoušky a technické kontroly 

• Technická prohlídka a zkoušky UTZ tlakového a elektrického. 

• Výchozí revize. 

• Technická kontrola. 

• Technickobezpečnostní zkouška. 


