jj

Příloha č. 7
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a) dasledek selhani anomalie od norméiniho stavu, napr. odchylka |incident (ve smyslu zak. c. 266, §45) nehoda (ve smyslu zk. &. 266, §49) vézna nehoda (ve smyslu zk. & 266, §49)
ve zpisobu provozu a obsluhy
b) novy prvek uprovozovatele schvalené feseni (nebo schvalené feseninebo zafizeniv Zeleznicnim  |eSeninebo zaiizeni pousivane v zeleznicnim  |zaiizeni nebo reseni dosud v eleznicnim
zaizeni) odvétvi av CR, nikoliv u provozovatele, ktery  odvEt odvétvinepoutivané
zménu navrhuje
) slotitost zmeny zména nebo rekonstrukce, kterd se provédina |zm&na provadéna soucasné na vice zafizenich |amENa provadena navelkam mnozstui zména provédéna na velkém mnoZstvi
ljednom zafizeni subsystému nebo jeho &sti,  |subsystému nebo na n&kolika propojenych provézanych zafizeni subsystému nebo navice | provézanych zafizeni subsystému nebo na vice
neméni se proces obsluhy a proces udriby je  |zafizeni subsystému (napf. modernizace jednoho [SUbSystémech (napr- modsrnizace trati, subsystémech (napF. modernizace trati) a
stejny nebo jednodus: nebo nékolika propojenych prejezdovych zab.  |Todernizace stanice), ale proces obslufya soutasné se m&ni zpiisob obsluhy a udriby
zafizeni, stanicniho zab. zafizeni, tratového zab. —(drBymoVYeh Zafizeniveetne provoznich (pfiklad - zavedeni systému ETCS 12)
zafizeni), na jednom nebo nékolika souvisejicich (aiedpistlbyljiz diive U provozovatele zavedena
stavebnich objektech, atd., ale proces obsluhy a_(jERGpHRCIpY e nEmEni
adrzby byl u provozovatele zaveden a jeho
principy se nem&ni
d) moznost sledovani zmeny snadné sledovani stavu pomoci zavedenych | moznost sledovani pomoc diagnostickych moznost sledovani zmény pouze pomoci dosud u |iEMOZE sledovani stavi noweh prvkl, nap.
(standardnich) postupd preventivni udriy metod, navrienych se zm&nou nad ramec provozovatele nezavedenych, nékladnych nebo EiVale2akeytiprkii stavebnich konstrukei,
zavedené preventivni tdrby sloitych diagnostickych metod 2a2déni, zaliti betonem,
) vratnost zmény vratna, vratna s vynaloZenim nizkych nakladd, |vratna s uplatn&nim provoznich zmén nebo vratna s vynalozenim vysokych nakladd a sloZitych [Aevratha (2legislativaich davod, zmen
vratns s uplatnanim jednoduchych provoznich  |nizkych nékladd provoznich zmén Viastnickych prav nebo technické
zmen nerealizovatelnosti)
f doplikovost (prihlédnuti kvliva |zadny viiv Viiv nezvy3ujici disledek 7édného predchozino  |Viiv nezvy3ujici disledek selhani, mé pouze viiv iV Kierjavysuje diisledek selhdni

dfive posouzenych zmén nebo
dosud neposouzenych zmén nebo k
realizaci nevyznamnych zmén)

kritéria u dfive posouzenych zmén

na sloitost predchozich 2m&n, vratnost a
moznost jejich sledovani

pedchozich zm&n

Stanoveni vyznamnosti

1. zm&na je vjznamné, pokud alespon jediné kritérium je oznatené Klasifikaci vahy v erveném poli

2. zm&na je vyznamna, pokud vazeny pramér mozného dopadu dané zmény je vyssinez 1





